
MTCH3 計數臺秤

產品特性：

． 採用高速 24bits AD，內部解析度高達 60 萬

從載入起到達穩定所需時間短

從負載移除起到達零點之速度快，無殘留

零點、扣重鍵啟動之反應速度快

． 抗干擾能力(EMS+EMI)：抗幅射、靜電、電源輸入干擾效能優於舊有機種

． LCD 可顯示至全扣重(重量欄-6位、單重欄-6 位、數量欄-6 位)

． 具有 EL背光之功能

． 具有公斤(kg)、磅(lb)單位選擇之功能

． 具有累計次數及數量、定量警示之功能

． 具有自動校正、雙重超載保護之功能

． 具有自動平均單重、全扣重、預扣重之功能

． 可設定數量取樣穩定範圍設定

． 內藏蓄電池，具有低電量顯示、自動關機功能

． 按鍵采有觸感之設計，採用 3M之膠貼防水性高

選配:

． RS232：有全雙工功能,可輕易讀取秤的資料或做簡單的資料列印

． RS232：FREE FORM CARD (內含 Real Time Clock)

機型 最大秤量 感量 外部精度

MTCH3 - 75 DTCH3 - 75 LTCH3 - 75 75 kg 5g 1/15 000



MTCH3 - 150 DTCH3 - 150 LTCH3 - 150 150 kg 10g 1/15 000

MTCH3 - 300 DTCH3 - 300 LTCH3 - 300 300 kg 20g 1/15 000

電源：AC 110V/220V (±10%) + DC 6V/4AH 充電電池

秤盤尺寸： M - 375 x 520mm (W x D)

D - 420 x 520mm (W x D)

L - 460 x 600mm (W x D)

顯示: LCD. 6, 6, 6 位數，高 14 mm，LED 背光

電子頭尺寸: 280 × 220 × 117mm (W x H x D)


