
無溶劑環氧流展中塗漆 
SOLVENTLESS EPOXY MORTAR 

產品型號     - 

類    型     以無溶劑環氧樹脂及硬化劑配以細砂精製而成二液型砂漿 

用    途     GMP 藥廠、食品廠、化工廠、機械廠、醫院、電子廠、車庫、坡道、水處理

廠、裝配廠等地坪塗裝 

特    性     1.附著性強、不龜裂、不脫落     2.堅韌性優、可耐堆高機等之輾壓 

3.耐磨耐壓、絕緣性佳           4.耐酸鹼、溶劑及化學藥品性特優 

顏    色     沙色 

重    量     1.1kg/L 以上(樹脂混合後) 

乾燥時間(25℃)  指觸  6 小時以內   堅結  18 小時以內     完全硬化:7 天 

塗裝間隔     10 小時以上     

塗膜厚度     2mm 至 3mm 

混 合 比     主劑:硬化劑:細砂=4:1:5(重量比)    

理論塗佈量   0.27 ㎡/kg(3mm)含砂   1 組(連砂共 40KG)可做 3.3 坪 

調 薄 劑     依各組成原料混合比例配製，不需額外摻用調薄劑 

可用時間       50 分鐘(砂漿混合後) 

適用面漆     環氧樹脂面漆、優麗漆面漆 

貯藏安定性   正常情況下，至少一年 

塗裝方法     鏝塗 

施工注意事項 1.主劑、硬化劑先行按比例混合均勻後，加入細砂攪拌均勻，須立即倒於地

面施工，以免桶漆快速硬化。 

             2.新水泥地坪，必須等三周後，待其完全乾燥，始可施工。 

             3.素地須經拍漿打實，表面不可撒水泥粉否則須經打毛處理。 

             4.水泥地坪強度至少 150kg/平方公分，施工前須先將地面磨粗，表面不可有

油、灰塵或其他雜物。 

             5.陰雨天或相對濕度在 85%以上時請勿施工。  

材料用量表(為理論值，以實際施工為準) 

材料別 比重 配比(主劑:硬化劑) 使用量(kg/㎡) 間隔時間 

底塗 0.90 7.5:1 0.15 6hr 

中塗 1.40 4:1 1.80 8hr 

骨材(#6 砂) 1.45  1.8~2.0  

溶劑型面漆 1.20 6:1 0.20 6hr 

施工流程 

步驟 流程別 使用工具 注意事項 

1 素地處理 研磨機 依規定清理乾淨 

2 底塗 滾筒刷 均勻塗佈 

3 中塗 鏝刀 自流平不可有鏝痕 

4 面塗 滾筒刷 均勻塗佈 
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