
 

  充電式高空作業車  作業檢點紀錄表(每日/作業前) 

使 用 單 位  設 備 型 號  設 備 編 號   

項次 檢 點 項 目 
檢查結果(   年   月) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 馬達動作時是否有異音、狀況是否正常                                

2 電瓶水（蒸餾水）、操作油是否達到正常標準                                

3 電瓶組接線是否鬆動                                

4 油壓缸或油管液壓油是否有滲漏                                

5 工作門籃與外部配件是否鬆脫或無腐蝕損傷及裂隙                                

6 剪式臂銷釘、耐磨墊和緊固件是否鬆脫                                

7 上下部緊急停止開關與操控各項動作是否正常                                

8 防傾檔板與水平安全限制開關作動是否正常                                

9 手動緊急下降是否正常                                

10 喇叭、警示燈與警示音是否正常                                

11 工作台延伸段推拉與固定銷是否正常                                

12 充電機功能是否正常                                

狀況及處理情形                                

相關人

員簽章 

檢查人員(每日或作業前)                                

職安人員(異常狀況發生時)                                

單位主管(異常狀況發生時)                                

注意 

事項 

1.檢查週期：操作人員應於每日或作業前進行檢點；檢查方法：反覆作動，查看動作狀況是否正常。 

2.檢點結果應詳實紀錄，檢點結果正常打()，異常打( )，無此項目打(＊或／)，異常時，請拔取機組鑰匙並貼禁止使用標示，立即報修並請職安相關人員簽章。 

3.請自行留存以供備查。 

4.根據職安署頒布職業安全衛生管理辦法第 50條規定，使用單位應每日/作業前對高空車實施性能檢點確保工作安全，如未執行致使機具損壞或發生職安事件由使用單位負責. 

 

  


